METATR-N

HOJADESEGURIDAD SPECIALIZED LUBRICANTS
Fabricada Por: Metatron Mfg. Co. Numero de emergencia:
Direccion: Rio Rhin No. 56, Conmutador: 52(55) 3093 9936
Col. Cuauhtémoc, 06500, Fax: 52(55) 5592 4341
Del. Cuauhtémoc, México D.F. E-mail: info@metatron.com.mx
SECCION 1 — INFORMACION DEL PRODUCTO
Familia Quimica: Hidrocarburos y afiadidos del petréleo | Nombre Comercial: Metatron 700 SAE 15W-40

Formula: Mezcla Patentada

SECCION 2 - INGREDIENTES

COMPONENTES QUIMICOS Y NOMBRES COMUNES CAS Limites de Exposicién
Numero % TVL PEL
ppm mglm3 ppm mg/m3
Zinc C1-C14 Alkyldithiophosphate 68649-42-3 .114-.139 NE NE
Molybdenum Trialkyldithiocarbamate <1 10 15
Specific Chemical Identity Withheld (trade secret)
100% Paraffin Base Oil 64742-54-7 70-72 5 5
Polyalphaolefin Synthetic Base Fluids 68037-01-4 16-20 5 5
SECCION 3 - DATOS FISICOS
Punto de Evaporacion: >600°F/315.5°C Gravedad Especifica: 877
Presién de Vapor (mm, Hg): <.1 % Volatilidad: No resuelto
Densidad de Vapor (Air = 1): No resuelto Tasa de Evaporacion: (=1) No resuelto
Solubilidad en agua: insignificante pH: No aplicable

Apariencia y olor: Color verde azul, olor del petréleo
SECCION 4 - DATOS DE FUEGO Y DE LA EXPLOSION
Punto de Ignicion °F/°C: 425°F/218.33°C C.O.C. (ASTM D-92) Limites de Flamabilidad UEL & LEL ---- No resuelto

Medio de Extincién: Espuma de bidxido de carbono, espuma quimica seca, arena, tierra, vapor
Procedimientos especiales en caso de incendio: Para los fuegos que implican este material, no incorpore ningun espacio incluido o
confinado sin el equipo protector incluyendo auténomos respiratorios los aparatos
Peligros Inusuales del Fuego y de Explosién: Denso humo negro
SECCION 5 - DATOS DE RADIOACTIVIDAD
ESTABILIDAD [X] ESTABLE [ 1INESTABLE | DESCOMPOSICION: [ ] OCURRIRA [X] NO OCURRIRA
Condiciones a evitar: Alto calor, fuentes de ignicién de la alta energia
Incompatibilidad (Materiales a evitar): Fuertes oxidantes y reductores
Productos Peligrosos de la Descomposicién: Oxidos de carbon, éxidos de sulfuro, aldehydes, y otros productos de la combustién
incompleta
Condiciones a evitar: Ninguno

SECCION 6 - DATOS DEL PELIGRO PARA LA SALUD
Valor limite y fuentes de umbral: 5.0/mg/m° para la niebla del aciete OSHA & ACGIH
Efectos agudos de la sobreexposicion:

| Ingestién: Nausea y diarrea
Contacto con los ojos: Irritacion y rojez a los ojos
Contacto con la piel: El contacto prolongado y repetido con la piel puede causar la irritacion y la rojez a la piel
Inhalacién: Los vapores se pueden emitir bajo altas condiciones del calor que la respiracion excesiva de vapores

puede causar la irritacion de la zona respiratoria
EFECTOS CRONICOS DE LA SOBREEXPOSICION: El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar la irritacion de piel
Procedimientos de la emergencia y de los primeros auxilios:
| Ingestion: Si esta consciente dé a beber dos vasos de agua. No induzca vomitar. Busque la atencion medica inmediatamente.
Piel: Lave la piel a fondo con agua y jabén. Lave la ropa contaminada. Busque atencién médica la existe irritacion de la piel.
Inhalacion: Coloque a la victima al aire fresco. Si la respiracion es dificil administre oxigeno. Si la respiracion se ha detenido
comience la respiracion artificial inmediatamente.
Ojos: Enjuague los ojos con agua clara, fresca y limpia por 15 minutos. Busque atencién médica inmediatamente

SECCION 7 - PROCEDIMIENTOS POR DERRAMES O FUGAS

Consecuencias para el medio ambiente: No se espera que este material presente ningin problema ambiental con excepcién de los
asociados a derramamientos de aceite. Si esta derramado en un arroyo, llame a las autoridades locales competentes.
Procedimientos que se tomaran si el material se derrama: Absorba inmediatamente el material derramado con barro absorbente o secador de
aceite. Manténgase alejado de alcantarillas y vias fluviales. Utilice pala y deseche en contenedores de desperdicio apropiados.
Disposicion de desechos: Deseche en lugares autorizados para desperdicios de acuerdo a las leyes y regulaciones locales, estatales
y federales.

SECCION 8 — INFORMACION DE PROTECCION ESPECIAL

Proteccion Respiratoria: Ninguno requerida bajo condiciones ordinarias de uso

Ventilacion: Extractor local para capturar el vapor o las nieblas en caso necesario

Proteccion de Ojos: Anteojos protectores o el blindaje de la cara cuando el contacto por salpicaduras puede ocurrir.

Ropa Protectora: Guantes resistentes al aceite o guantes resistentes a quimicos. Delantal resistente a quimicos para evitar

contaminar la ropa regular.
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SECCION 9 - PRECAUCIONES ESPECIALES
Precauciones que se tomaran en el manejo y el almacenaje: No almacene cerca de calor, de chispa, de llama o de oxidantes
fuertes. Mantenga los envases cerrados cuando no se use.
Comentarios Especiales: Quitese la ropa empapada de aceite, lave antes de la reutilizacion. Lave la piel a conciencia con jabén y
agua después de manipular. Guarde lejos de productos alimenticios y forrajeros. Deseche cualquier ropa y zapatos si se empaparon de
aceite.

SECCION10 - SALUD ADICIONAL Y DATOS TOXICOLOGICOS
HMIS & NFPA Clasificaciones:
Salud =1 Fuego =1 Reactividad = 0 ~ Grados de HMIS y NFPA: —~
www.metatron.com.mx

Este producto no contiene cualesquiera de los productos quimicos enumerados en los
informes anuales del programa nacional de la toxicologia sobre los agentes
carcinégenos, la agencia internacional para las monografias de la investigacion de

- (FLASH POINTS)
3 - EXTREME DANGER 4 - BELOW 73°F

céancer y la lista 1910,10 de OSHAs Subpart Z. 2- DANGEROUS 3- BELOW 100°F
1- SLIGHT HAZARD 2 - BELOW 200°F
0-NO HAZARD 1 - ABOVE 200°F
Este producto no contiene ninguna productos quimica que se encuentren en el estado O=WILENOTBURN
de la lista del asunto 65 de California para los productos quimicos clasificados como SPECIAL HAZARD REACTIVITY
. . . ACID - ACID 4 - MAY DETONATE
reproductivo potencial o cancer que causa el agente ALK - ALKALINE 3- EXPLOSIVE
COR - CORROSIVE 2-UNSTABLE
. . . OX -OXIDIZER 1 - NORMALLY STABLE
Este producto no contiene un porcentaje mayor a un 1% de cualesquiera de los “* -RADIOACTIVE 0-STABLE

W -WATER REACTIVE

productos quimicos enumerados en de EPAs SARA LAS Il 313 listas de la seccién 302,
304 del titulo y. Todos los componentes usados en la elaboracién de este producto
estan en el inventario de los US TSCA.

UNDUSTRVAS CERTANIUM, S.A. DE C.V. (Rev. 01/01)

A pesar de que la informacion y las recomendaciones establecidas en este documento han sido presentadas de buena fe y
siendo precisas hasta la fecha de revision. Metatron Mfg. Co. no se hace responsable por el uso que se le de al mismo. La
persona que la reciba tomara su propia determinacién de utilizar el producto para su seguridad para los propositos que le
convengan. En ningun caso Metatron Mfg. Co. se hara responsable por dafios o cualquier causa que resulte de esta
informaciéon. Ninguna representacion o garantia expresa o implicita de mercadeo o propdsito particular esta hecho
con respecto a la informacion del producto al que se refiere.
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